
Mesa semiautomática para el 
clavado de palets de 2 y 4 

entradas

 Mesa semiautomática inclinada con un sistema de dos volteos, para clavar las 
dos caras del palet, y traccionada con brazos y motorreductores de 2 CV. 

  Medidas máxima a clavar 1.400 x 1.200 mm
  Medidas mínimas a clavar 800 x 800 mm
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 La MCS es una máquina perfecta para hacer todo tipo de palets de 2 y de 4 
entradas.
 La MCS costa de dos partes: una primera donde el operario coloca la madera y 
clava, mediante la pistola automática, la primera cara del palet. A continuación, y 
mediante un sistema de volteo motorizado, se le da la vuelta al palet y se clava la 
otra cara. Posteriormente, el palet pasa al módulo de centraje, al de apilado y por 
último al transfer en forma de pilas. 
 La mesa presenta una gran versatilidad. Puede trabajar en ella una sola 
persona o podemos poner dos operarios con el fin de optimizar la producción. Con 
este sistema conseguimos un aumento considerable de la producción, gracias a evitar 
el esfuerzo físico y los tiempos muertos en el clavado.  

 Para la instalación de la máquina se necesita una toma eléctrica a 220 o 380 V. 
y un toma de aire. El consumo eléctrico de la mesa es de  2,3 Kw.
 La máquina cumple la normativa europea de seguridad CE.
 La producción por hora de la máquina variará en función del tipo de palet a 
fabricar. Consúltenos para más información.

 


